
Enfi nity BI-L
Sistema ad integrazione 
completa con i laminati Enfi nity.
Adatto per il mercato residenziale 
e professionale. Il sistema Enfi nity BI-L può 
essere installato su tutti i tipi di tetto a falda. 
Questo sistema sostituisce le tegole utilizzando 
un sistema di binari, su cui poggiano i laminati.
Il sistema è montato su profi li. Tra 2 laminati 
viene collocato un profi lo che serve da supporto 
e permette lo scarico delle acque piovane. Come 
nel caso delle tegole, il laminato superiore va a 
ricoprire la parte in alto del laminato che sta sotto.

I vantaggi di Enfi nity BI-L

• Adattabilità e fl essibilità
Il sistema si può integrare nel tetto di edifi ci vecchi 
o nuovi, ad uso residenziale o professionale, 
indipendentemente dalla copertura del tetto. 
Permette una pendenza da 16° a 45°. Grazie a 
questo principio modulare, si possono realizzare 
confi gurazioni e progetti di qualsiasi tipo, in 
verticale e in orizzontale. Il tetto può essere 
totalmente o parzialmente coperto ed è possibile 
integrare nel sistema lucernari o cupole.

• Installazione facile e veloce
Tutti i componenti del sistema di assemblaggio 
sono premontati e adattati per i laminati di 
Enfi nity. Questa preparazione e i binari dotati 
di ‘clip’ semplifi cano l’installazione e riducono il 
tempo di montaggio. 

• Impermeabilità garantita
Il sistema ha le stesse proprietà di un tetto 
tradizionale. I profi li speciali assicurano una 
ventilazione ottimale e lo scarico delle acque 
piovane grazie al meccanismo di gronda 
integrato nel binario.

• Qualità ed alta e�  cienza
I laminati Enfi nity sono prodotti secondo 
rigorose specifi che per garantire la loro qualità e 

durata. Il materiale selezionato (le celle, il vetro, 
i sistemi di connessione ...) soddisfa i requisiti di 
sicurezza e prestazione del prodotto fi nale (*).

 (*) Per maggiori informazioni sui laminati Enfi nity richiedete 

la nostra scheda tecnica.

• Estetica e rifi niture garantite 
Enfi nity BI-L si armonizza perfettamente con 
la superfi cie del tetto e garantisce la qualità 
estetica del design della struttura.

• Laminati e raccordi disponibili in ‘nero assoluto’

• Accesso alle tari� e del Titolo III
Questo sistema permette l’accesso alle tari� e del 
Titolo III del IV Conto Energia e risponde ai requisiti 
di qualità e certifi cazioni previste dallo stesso. Il 
rendimento economico di un impianto integrato è 
superiore a qualsiasi altra soluzione e bonus.

www.enfi nity.it

Garantisce la 
migliore tari� a 
incentivante!

Le nostre garanzie
Laminato profi lato
Costruzione: 10 anni
Produzione energetica: 90% = 10 anni
 80% = 25 anni
Sistema di montaggio
Costruzione: 10 anni

Costruzione: 10 anni
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Enfi nity BI-L
Descrizione tecnica
Collocazione su tetto spiovente

 sostituisce la copertura del tetto

Copertura tetto indi� erente (informazioni supplementari su richiesta)

Pendenza da 16° a 45°

Pannello Laminati Enfi nity - vedi schede tecniche

- Potenza modulo 185W

- Tolleranza +/- 3%

- Dimensioni (A x L x P) 1574 x 802 x 4mm

Confi gurazione superfi cie fotovoltaica su tutto il tetto o su di una parte

 possibilità di collegamento a lucernari e cupole

Orientamento verticale e panoramico

Altezza del sistema 40,5mm (profi lo incluso)

Tipo di posa  sovrapposizione verticale dei pannelli

Altezza dell’edifi cio fi no a 12m

Carico di vento cat. terreno 2, 3, 4 secondo norma UNI EN 1991-1-4

Struttura del tetto adatto per qualsiasi tipo di tetto a falda

 possibilità di aggiungere stecche di sostegno

Norme Eurocodice 1 ed Eurocodice 9

Profi li alluminio estruso (EN AW 6063 66)

Piastre di giunzione collegamento superiore e laterale in alluminio 

Collegamento sottostante striscia impermeabile Ubbifl ex

Guarnizioni  gomma EPDM

Nota: l’impermeabilità del tetto dipende dalla qualità dell’assemblaggio del sistema.
Consultate il manuale e seguite scrupolosamente le istruzioni.
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1  Tenuta all’acqua garantita 

dalla sovrapposizione dei 

laminati alle guaine già 

presenti sulle scossaline 

centrali.

2  Tenuta all’acqua garantita 

dalla sovrapposizione dei 

laminati e dalle guaine 

presenti nella parte superiore 

di ogni singolo laminato.

3  Scossalina superiore 

in lamiera zincata che 

garantisce lo scorrimento 

dell’acqua sopra le tegole.

4  Raccordi laterali in lamiera 

zincata grigio antracite.

5  Scossalina inferiore di fi nitura 

allineata alla linea di gronda 

o raccordata alle tegole.
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